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8. Rücknahmeprotokoll 
 
Datum der Rücknahme: __________________ 
 
Uhrzeit der Rücknahme: __________________ 
 
□ FNS FOG01 inkl. DMX Kabel u 5l Restfluid im Kanister: ___________ L 
□ FNS FOG02 inkl. DMX Kabel u 5l Restfluid im Kanister: ___________ L 
□ FNS FOG03 inkl. DMX Kabel u 5l Restfluid im Kanister: ___________ L 
□ FNS FOG04 inkl. DMX Kabel u 5l Restfluid im Kanister: ___________ L 
 
□ Zubehörbox Nr. 01 
  □ 2 Stk. Kabeltrommel 400V/25 m   
  □ 10 Stk. Pylon Faltbar         
  □ 2 Stk. Umhangweste "Technik"      
  □ 1 Stk. Umhangweste "Dokumentation"   
  □ 1 Stk. Umhangweste "Operator" 
  □ 1 Stk. Pylon Blinklicht 
  □ 1 Stk. Kabelverlängerung 240V/20 m 
  □ 1 Stk. 3fach Verteiler 
  □ 1 Stk. DMX Controller 16fach 
  □ 1 Stk. DMX Controller Ladestecker 
  □ 1 Stk. DMX Controller Licht 
  □ 1 Stk. 2Kg Co2 Feuerlöscher 
 
□ Standardkanister 5L Fluid ___ Stk.   Restfluid in Liter _______ 
□ Standardkanister 25l Fluid ___ Stk.   Restfluid in Liter _______ 
□ Standardkanister 200l Fluid ___ Stk.   Restfluid in Liter _______ 
□ Trichter/Umfüllpumpe 
 
Anmerkungen 
 
 
 
 
Hiermit bestätigen wir die Rücknahme entsprechen oben genannter Checkliste 

 
 

_______________________________ 
FireNetService GmbH 
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INBETRIEBNAHME 
 
1.)   Stecken Sie die Stromversorgung an eine 400V Steckdose an. 
  Die Maschine startet selbstständig und beginnt den Aufheizzyklus der rund 18 
  Minuten dauert. 
2.)  Stecken sie das beiliegende DMX Kabel am DMX Eingang der Maschine an. 
3.)   Stecken  sie  das  andere  Ende  des  DMX  Kabel  am  Ausgang  des  DMX‐
  Steuerpultes an. 
4.)   Stecken sie das Netzgerät des DMX Steuerpultes an eine 240V Steckdose an, 
5.)  Schalten Sie das DMX Steuerpult ein 
  Die Anzeige auf der Maschine ändert  sich  zu einer Ziffer  (4, 7, 10 oder 13  je  
  nach  Maschinennummer.  Die  Verbindung  zwischen  DMX‐Controller  und 
  Maschine ist synchronisiert). 
  Wenn Sie mehrere Maschinen gleichzeitig betreiben möchten wiederholen Sie 
  Schritt 1 und verbinden Sie jeweils den DMX‐Ausgang der Maschine 1 mit dem 
  DMX‐Eingang der Maschine 2, den Ausgang der Maschine 2 mit dem Eingang 
  der Maschine 3, usw. 
6.)  Maschine betriebsbereit 
  Nach  ca.  18  Minuten  leuchtet  die  "Ready"  Anzeige  der  Maschine  grün.  Die 
  Maschine  ist bereit  für 100% Leistung. Blinkt die "Ready" Anzeige grün, kann 
  der  Betrieb  bereits  gestartet  werden,  jedoch  nur  mit  ca.  50%  der  vollen 
  Leistung.  
 
BETRIEB 
Nachdem  die  Maschine  vollständig  (LED  leuchtet  dauerhaft  grün  =  100%  Leistung 
möglich)  oder  teilweise  (LED  blinkt  grün  =  50%  Leistung  möglich)  aufgeheizt  ist 
können Sie wie folgt vorgehen. 
1.)   Aktivieren Sie die "Scanners1" Taste am Controller (Hauptschalter) 
2.)  Steuern sie den Rauchausstoß mit den Schiebereglern 4, 7, 10 oder 13  
  (Maschine 1, 2, 3, oder 4) 
  HINWEIS:  Die  Taste  Blackout  (rechts  am  DMX  Controller)  setzt  alle 
  Generatoren  in  den  Pause‐Modus  und  der Nebelausstoß wird  unterbrochen. 
  Ist diese aktiviert, wird kein Regler reagieren. Dies ist jedoch praktisch um alle 
  Generatoren mit einer Taste zu stoppen.   
  HINWEIS: Bei  voller Aktivierung  liefern die Generatoren  für  ca.  90  Sekunden 
  100%  Leistung  und  regeln  sich  anschließend  selbstständig  auf  rund  49% 
  Dauerleistung. Die Maschine heizt hierbei selbstständig nach. Sobald die grüne 
  LED  wieder  dauerhaft  leuchtet,  sind  wieder  100%  Ausstoß  möglich. 
  HINWEIS: Die Maschine darf nicht "Leerlaufen". Wenn der Fluidkanister leer 
  ist,  muss  die  Maschine  deaktiviert  werden,  um  Fehler  an  der  Pumpe  zu 
  vermeiden. 
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ABBAU 
Um  Schäden  an  der  Maschine  zu  vermeiden,  gehen  Sie  nach  Beendigung  Ihres 
Versuches zum Abbau wie folgt vor: 
1.)  Drücken Sie auf der Maschine die ganz linke Taste. 
  Die Aufschrift "Off" erscheint 
2.)   Bestätigen  Sie  das  Ausschalten  mit  der  ganz  rechten  "Enter‐Taste" 
 

 
 
Die Maschine  kühlt  nun nach. Bitte  stecken  Sie die Maschine nicht  ab,  bevor der 
Lüfter nicht vollständig zum Stillstand gekommen ist (ca. 3‐10 Minuten).  
 
3.)   Folgen sie der Inbetriebnahmeanleitung in umgekehrter Reihenfolge... 
  Abschalten  des  DMX‐Controllers,  Abstecken  des  DMX‐Kabels  am  Controller 
  und Gerät, Ausstecken der Maschine  (erst wenn  sich der  Lüfter abgeschaltet 
  hat). 
   

1. 
 

2. 
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FLUID NACHFÜLLEN (falls erforderlich) 
Die Maschine wird  von  uns mit  vollem  Fluid  übergeben,  und  auch  von  uns wieder 
befüllt. Sollten Sie zwischenzeitlich Fluid nachfüllen müssen, gehen sie bitte wie folgt 
vor: 
1.)   Aktivieren Sie die "BLACKOUT"‐Taste am DMX‐Controller.  
  Dies  schaltet  alle  Maschinen  in  den  Pause‐Modus.  Somit  können  sie 
  unbeabsichtigten Ausstoß und Ansaugen von Luft vermeiden.  
  
2.)   Öffnen Sie den Kanister und entnehmen Sie den Deckel samt Schutzsieb.  
  HINWEIS: Bitte sorgen Sie dafür, dass kein Schmutz in das Sieb kommt.  
 
3.)  Füllen  Sie  den  Kanister  auf  und  verschließen  Sie  bitte  den  Deckel  samt 
  Schutzsieb.  
 
4.)   Deaktivieren Sie die "Blackout"‐Taste am Controller.  
  Die Maschine ist wieder einsatzbereit.  
 
 
 


